





Atiksu

Dalgi¢ Resirkiilasyon Pompalari

Wilo-EMU Rezijet Serisi
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Atiksu

Kontrol Panolari

Teknik Ozellikler

Model Wilo-ATD-AS Wilo-CPA

Uygulama

Pompa Dizayni Dalgig atiksu Dalgig atiksu

Pompa Hiz Kontrolii Standart Standart

Kontrol Edilen Pompa Adeti 1-4 1-4

Teknik Ozellikler

Nominal gii¢ degeri P, araligi 1.1-7.5KkW 1.1 - 200 kW
Aktivasyon Tiirli Direkt Direkt/Yildiz-Ucgen/Softstart

Elektrik baglantisi

3~ 400V, 50/60 Hz,

3~400V,50Hz

Koruma sinifi

IP50

IP54

Ortam sicakhigi

0°C-50°C

0°C -50°C

Hiz arahg

Kontrol Modlari

Ap-c

Ap-c (sicakhiga bagh)

Ap-q

Ap-v

p-c

Dis sicaklik kontrollii

Proses sicakligr kontrollii

Besleme sicakhgi kontrolli

Doniis sicakhgi kontrollii

AT-c

AT-v

Maniiel mod (DDC)

Q-c

Bus Cesitleri

Modbus

o
soket ilavesi ile

Lon

Haberlesme Cesitleri

GSM Modem

Web-Server

o = opsiyonel
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Atiksu

Kontrol Panolari

Teknik Ozellikler

Model

Wilo-ATD-AS

Wilo-CPA

WILO

Kontrol ve Sinyal Fonksiyonlar

Uzaktan devir hizi kontrolii (kontrol girisi)

Uzaktan calisma noktasi ayari

Arniza ve isletim bilgisi goriintiileme

“Calisma noktasi degisimi” kontrol girisi

Harici durdurma kontrol girisi

SBM (genel isletim sinyali)

SSM (genel ariza sinyali)

Seviye Flator

Acil Stop

Faz Kontrol

Anizaya bagl olarak, frekans konvertorlii
calismadan ana sebeke beslemeli sabit hizli
calismaya gegebilme

Arizaya bagl olarak, ana pompadan yedek
pompaya gecebilme

Pompa ve frekans konvertorii icin durum gostergesi

Ekipman Ozellikleri

Grafik ekran

Text Ekran

Coklu dil destekli metin

Manuel kontrol

Manuel/0/Auto

Manuel/0/Auto

Hata hafizasi

Arizaya bagl pompa degisimi

Pompa hareketlendirme

Galisma siiresi optimizasyonu/rotasyon

Pompa sayisi

Maksimum &

Maksimum &

PID kontrol

Fabrika ayarlari

Yaz/kig saati otomatik déniisiimlii dahili saat

Bireysel/toplam calisma siiresi sayaci

?al@ma degeri girisi kontrol ve dogrulama
onksiyonu

Bakim uygulamasi icin “sebeke-acil-¢alisma”
secim svici

Dahili saat/zamanlayici ile gece modu/diisiik
yiike gecis

Pompanin bireysel ariza ve calisma sinyalleri
(misteriye klemensten verilen

Korna

o = opsiyonel
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Atiksu

Kontrol Panolari

Wilo-ATD-AS Serisi Kontrol Panolar

rsmmarafaseralomaa] e | on ||

Wilo-COE-System [wiLo

Uygulama

Maksimum 4 pompali atiksu terfi sistemlerinin seviye flatérlerine
bagli olarak otomatik kontrol.

Pano Kodlamasi

Ornek:  ATD 20/9,5A
A Kilitsiz pano kapagi
T Trifaze sistem (400 V)

M : monofaze
D Motorlara direk yol verme
2 Kontrol edilen pompa sayisi
9,5A Maksimum akim korumasi

Calisma Prensibi

Sistem, atiksu haznesi icerisinde uygun seviyelere ayarlanmis
seviye flatorlerinden gelen minimum ve maksimum atiksu
seviyelerine gore ¢alisir. Minimum su seviyesinde tiim pompalar
durus pozisyonundadir. Atiksu seviyesi ylikseldikce, her seviye
flatorii bir pompayi devreye alir. Maksimum su seviyesinde tiim
pompalar calistirilir. Seviye diiserken, pompalar da sirasiyla
devreden ¢ikarlar.

Uriin Ozellikleri / Faydalar

+ Her pompa icin 3 konumlu kontrol svici
OFF = Kapali
AUT = Otomatik
MAN = Manuel (test igletimi)
+ Atiksuya uygun seviye flatori
+ Pompalarin rotasyon ve sira kontrollii olarak ¢alistiriimasi
« isletim siiresinin pompalar arasinda esit olarak paylastiriimasi
« Kuru calismayr minimum seviye flatorii ile 6nleme
+ Arizada otomatik pompa degisimi
« Her pompa i¢in hata lambasi
+ Her pompa icin ¢alisma lambasi
+ Minimum/Maksimum seviye uyari lambasi
« Yeterli su saglandiginda tekrar otomatik ¢alisma
+ Besleme gerilimi sinyal lambasi
* Resetleme butonu
« Genel ariza sinyali
+ Genel caligma sinyali

Opsiyonel Ekipmanlar
+ Seslialarm S90

+ Gorsel alarm LLR3
+ Haftalik programlanabilen otomatik test modulii ORW

Istklr Alarm LLR3

Degisiklik yapma hakki sakhdir 2010 WILO A.S.



Atiksu

Kontrol Panolari

Wilo-CPA Serisi Kontrol Panolar

WILO

Uygulama

Maksimum & pompali atiksu terfi sistemlerinin seviye flatérlerine
bagl olarak otomatik kontrol.

Pano Kodlamasi

Ornek:  CPA3/7.5SD

CPA Pano modeli
7.5 Her bir pompanin nominal giicii P2 [kW]
3 Kontrol edilen pompa sayisi
SD Yol verme sekli
SD = yildiz liggen
DOL = direkt

Uriin Ozellikleri / Faydalar

+ PID kontrol

« Kilitlenebilir ana salter

+ Man-0-Otomatik svig

+ Her bir pompa icin seviye flatori

« Minimum/ Maksimum seviye flatérii
* Kuru calismayi Minimum seviye flatérii ile dnleme
+ Faz Koruma

+ Termistor ve Su Kagagi korumasi

« Acil stop

+ Her pompa icin hata lambasi

+ Her pompa icin ¢alisma lambasi

+ Besleme gerilimi lambasi

Wilo Katalogu - Atiksu

« Her pompa icin bireysel hata sinyali
« Her pompa icin bireysel calisma sinyali
« Toplu hata sinyali
- Otomatik pompa degisimi
+ Genel hata durumunda sesli alarm
« Genel hata durumunda ikaz lambasi
Ekran lizerinden;
« Pompalarin bireysel calisma siireleri
« Pompalarin devreye alinmasi ve ¢cikmasindaki gecikme siireleri
« Her bir pompanin “ON” ve “OFF” durumlarini se¢ebilme

Kontrol ve Sinyal Fonksiyonlar

+ Minimum ve maksimum seviye flatorii
« SSM genel ariza sinyali

« Her pompa icin bireysel hata sinyali

« Her pompaicin bireysel isletim sinyali

Bus Cesitleri

« Modbus (soket ilavesiile)

Pano icerisinde, tlim pompalari ve pompaj prosesini kontrol etmek
lizere bir programlanabilir mantik kontrol cihazi (PLC) yer almaktadir.
(PLC sadece 2, 3 veya &4 pompali panolarda bulunmaktadir.)

CPA panolar, tercihe gére pompalara direkt veya yildiz/iicgen yol
verecek sekilde tasarlanabilir. CPA panolar, istek lizerine yumusak
yol verici veya frekans invertorlii yol verme sekillerine gére de
modifiye edilebilirler.

Pano iizerinde her pompa icin Manuel/Otomatik konumlu secici
anahtar bulunmaktadir.

Pano, fazin yoklugu, faz dengesizligi ve faz sirasi hatalarina kars!
koruma o6zellikleri ile donatilmistir.

Kuruda ¢alisma, salmastra haznesine su kagagi olmasi, termik
arizalar ve motor sargilarinin asiri isinmasi durumlari da pano
tarafindan takip edilmekte ve bu sikintilarin ortaya ¢iktigi
durumlarda pano; pompay!i durdurarak ve alarm vererek sistemi
korumaktadir.
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Atiksu

Kontrol Panolari

Wilo-CPA Serisi Kontrol Panolari

CPA panolara sistemdeki pompa sayisindan 2 adet daha
fazla sayida armut tip seviye flatorii baglanabilir.

Flatérlerden birincisi Alt (Minimum) Seviye olarak
kullanilir. En iist seviyeye yerlestirilen flator Ust
(Maksimum) Seviye olarak kullanilir. Diger flatérler ise,
sistemdeki pompa sayisi ile orantili olarak Seviye_1,
Seviye_2, Seviye_3 veya Seviye_4 olarak adlandinhirlar.
Bu flatorler pompalarin devreye girecegdi veya ¢ikacag
seviyeleri belirlerler.

CPA panolar toplam pompa sayisinin (asil+yedek)
maksimum 4 adet oldugu pompa istasyonlari icin
tasarlanmistir.

Pompalarin devreye giris ve cikislari, atiksu haznesine
yerlestirilmis olan seviye flatorlerinden gelen bilginin
PLC’de degerlendirilmesi ile kontrol edilmektedir.

CPA panolar, MOD-Bus modiil ilavesi ile Merkezi
Otomasyon Sistemleri ve SCADA yazilimlari ile
haberlesebilir. Pano tizerinden alinan tiim bilgiler
detayh bir sekilde uzaktaki noktaya aktarlabilir.

Bu haberlesme ¢ift yonlii yapilabilir. Hem pompa
istasyonunun tamami hem de pompalarin her biri
ayri ayri uzaktan On/Off seklinde kontrol edilebilirler.

Fabrika ¢ikisinda PLC icerisinde 2 isletim modu yer
almaktadir:

Calisma Modu 0

Fabrika ¢ikisinda varsayilan isletme modu olarak
atanmistir. Atiksu haznesindeki su seviyesinin artisi ile
birlikte, pompalar tek tek devreye girerler. Devreye
girmis olan pompalar, su seviyesinin diismesiyle birlikte,
seviye minimum su seviyesine ulasana kadar birlikte
calisir ve minimum su seviyesinde hep birlikte durusa
gecerler.

Calisma Modu 1

Atiksu haznesindeki su seviyesinin artisi ile birlikte,
pompalar tek tek devreye girerler. Devreye girmis olan
pompalar, su seviyesinin diismesiyle birlikte, yine
flatorlere bagli olarak tek tek durusa gecerler.

Degisiklik yapma hakki sakhidir 2010 WILO A.S.



Atiksu

Kontrol Panolari

Wilo-CPA Serisi Kontrol Panolari

WILO

Pano Modeli Olciiler
Genislik x Yiikseklik x Derinlik
[mm]

CPA1/1.5 DOL 350x500x200
CPA1/2.2 DOL 350x500%200
CPA1/3 DOL 350x500%200
CPA1/4 DOL 350x500%200
CPA1/5.5 DOL 350x500%200
CPA1/7.5 DOL 350x500x200
CPA1/9 DOL 350x500%200
CPA1/11 DOL 350x500%200
CPA1/15 DOL 350x500x200
CPA1/18.5 DOL 400x600x200
CPA1/22 DOL 400x600x200
CPA1/5.5 SD 400x600x200
CPA1/7.5 SD 400x600x200
CPA1/9 SD 400x600x200
CPA1/11 SD 400x600x200
CPA1/15 SD 400x600x200
CPA1/18.5 SD 400x600x200
CPA1/22 SD 400x600x200
CPA1/30 SD 400x600x200
CPA1/37 SD 400x600x200
CPA1/45 SD 500x700x200
CPA1/55 SD 500x700x200
CPA1/75 SD 500x700x200
CPA1/90 SD 600x800x250
CPA1/110 SD 600x800x250
CPA1/132 SD 600x800x250
CPA1/160 SD 600x800x250
CPA2/5.5 SD 500x700x200
CPA2/7.5 SD 500x700x200
CPA2/9 SD 500x700x200
CPA2/11 SD 500x700x200
CPA2/15 SD 500x700x200
CPA2/18.5 SD 600x800x200
CPA2/22 SD 600x800x200
CPA2/30 SD 600x800x200
CPA2/37 SD 600x800x200
CPA2/45 SD 650x850%250
CPA2/55 SD 650x850x250
CPA2/75 SD 650x850x250
CPA2/90 SD 750x1000x300
CPA2/110 SD 750x1000x300
CPA2/132 SD 750x1000x300
CPA2/160 SD 750x1000x300
CPA3/5.5 SD 600x800x200
CPA3/7.5 SD 600x800x200

Wilo Katalogu - Atiksu
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Atiksu

Kontrol Panolari

Wilo-CPA Serisi Kontrol Panolari

Pano Modeli Olciiler
Genislik x Yiikseklik x Derinlik
[mm]

CPA3/9 SD 600x800x200
CPA3/11 SD 600x800x200
CPA3/15SD 600x800x200
CPA3/18.5 SD 650x850x250
CPA3/22 SD 650x850x250
CPA3/30 SD 650x850x250
CPA3/37 SD 650x850x250
CPA3/45 SD 750x1000x300
CPA3/55 SD 750x1000x300
CPA3/75 SD 750x1000x300
CPA3/90 SD 700x1900x530
CPA3/110 SD 700x1900x530
CPA3/132SD 700x1900x530
CPA3/160 SD 700x1900x530
CPA4/5.5 SD 650x850x200
CPA4/7.5 SD 650x850x200
CPA4/9 SD 650x850x200
CPA4/11 SD 650x850%x200
CPA4/15SD 650x850x200
CPA4/18.5 SD 750x1000x300
CPA4/22 SD 750x1000x300
CPA4/30 SD 750x1000x300
CPA4/37 SD 750x1000x300
CPA4/45 SD 700x1900x530
CPA4/55 SD 700x1900x530
CPA4/75 SD 700x1900x530
CPA4/90 SD 700x1900x530
CPA4/110 SD 700x1900x530
CPA4/132 SD 700x1900x530
CPA4/160 SD 700x1900x530
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Pumpen Intelligenz.




WILO Pompa Sistemleri A.S.

Ferhatpasa Mah.

Akdal Sok. No:7 34888
Pumpen Intelligenz. Atagehir /Istanbul

T 0216 6610203

F 0216 6610212

info@wilo.com.tr

www.wilo.com.tr
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